
Инструкция по установке USB-драйвера для МІНІ-ФП 54.01 
 
USB-драйвер для подключения регистратора электронного контрольно-кассового МІНІ-ФП 54.01 начиная с серийного номера 
ПР5401310000 (далее – ЭККР) можно скачать на сайте UNISYSTEM в разделе ПРОДУКЦИЯ – Фіскальні реєстратори – Фіскальний 
реєстратор МІНІ-ФП54.01 – Підтримка – USB-драйвер для фіскального реєстратора.  
Ссылка на вышеуказанный раздел: http://unisystem.ua/catalog/fiskalnye-registratory/fiskalnyj-registrator-mini-fp54-01/ 
 
Драйвер одинаково подходит для операционных систем Windows XP и Windows 7. Для операционной системы Windows 10 
данный драйвер устанавливать не нужно. Windows 10 автоматически устанавливает драйвер, корректно работающий с ЭККР. 
 
Распакуйте скачанный архив с драйвером в любую удобную Вам директорию. 

 
Подключите аппарат USB-кабелем. Операционная система (далее - ОС) выдаст сообщение об обнаружении нового устройства 

 

 
 

Вышеуказанное сообщение нужно проигнорировать и далее следовать данной инструкции. Войдите в меню «Пуск» и выберите 
пункт «Панель управления» 

 

 
 
В «Панели управления» нужно выбрать «Диспетчер устройств» 
 

http://unisystem.ua/catalog/fiskalnye-registratory/fiskalnyj-registrator-mini-fp54-01/


 
Далее нужно обновить драйвер для устройства, которое изначально определилось системой как STM32 Virtual COM Рort 
 

 
 
В появившемся окне нужно выбрать пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» 
 



 
 
Далее – «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов» 
 

 
 
Откроется окно выбора типа устройства, в котором нужно выбрать пункт «Порты (COM и LPT)» 
 

 
 
В появившемся окне кликните на кнопку «Установить с диска» 
 



 
 
Нажмите «Обзор»: 
 

 
 
 
Выберите путь к распакованным ранее файлам драйвера и нажмите «Открыть» 
 

 
 



В строке внизу появится путь к файлу драйвера, необходимо нажать кнопку «ОК» 
 

 
 
Операционная система определит название устанавливаемого драйвера, и Вы сможете нажать кнопку «Далее» для продолжения 
установки 
 

 
Далее подтверждаем желание установить драйвер из неизвестного источника 
 

 
 



 
 
Ожидаем процесса завершения установки 
 

 
 
 
 
 
 
 
И видим сообщение об успешном завершении процедуры 
 



 
 

 
 
Теперь подключенное устройство корректно отображается в «Диспетчере устройств» и готово к работе 
 

 


